


Contenuto della confezione Indicazioni di sicurezza

• Non installate il FRITZ!Box durante un temporale.

• Durante i temporali scollegate il FRITZ!Box dall’alimentazione elettrica e dalla 

presa 

  telefonica.

• Le fessure di ventilazione del FRITZ!Box devono restare sempre libere.

• Non collocate il FRITZ!Box su superfici sensibili al calore.

• Collegate ilFRITZ!Box ad una presa di corrente facilmente accessibile.

• Il FRITZ!Box va utilizzato esclusivamente all’interno degli edifici.

Per un funzionamento ottimale del fax, sacrica la guida completa che trovi su 
www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/configurazioni/guida-ai-modem/avm-fritz-
box-7490

Leggete anche il capitolo sulla sicurezza del manuale del FRITZ!Box.

Collegamento alla rete elettrica
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Collegate il FRITZ!Box alla rete elettrica. Il LED “Power / DSL” inizia a lampeggiare.

Collegamento alla presa DSL 
del FRITZ!Box

Collegamento alla presa DSL 
del FRITZ!Box

DSL TE/T LDSL/TEL FON FON
LANLAN LANLAN LANLAN LANNLAN

PowerPower

FON SFON S

WLAN
   WPS

DECT
Info

WLAN
Fixed Line

Internet

Power/DSLL

InfoIn
WLAN

DSL/TET LDSL/TEL FON FONFON

DSL/TTELDSL/TEL FO FON 
LAN LANLAN LAN LANLA

PowerPower

FON SFON S

WLAN
   WPS

DECT
Info

WLAN
Festnetz

Internet

Power/DSLL

DSL/T/TELDSL/TELL/TELDSDSL/L/TT////TETELL FON NONFON NFOOFONNN FON F NFOOFOF NNNNNN

Info
WLAN

etFestnetzz
etrnetterneInterIn

Power/DSLL

L/TTELL/TEL FO FON 
LAN

FON SFON S

DSL TE/T LDSL/TEL FON FON
LANLAN LANLAN LANLAN LANNLAN

PowerPower

FON SFON S

WLAN
   WPS

DECT
Info

WLAN
Fixed Line

Internet

Power/DSLL

InfoIn
WLAN

DSL/TET LDSL/TEL FON FONFON

DSL/TTELDSL/TEL FO FON 
LAN LANLAN LAN LANLA

PowerPower

FON SFON S

WLAN
   WPS

DECT
Info

WLAN
Festnetz

Internet

Power/DSLL

DSL/T/TELDSL/TELL/TELDSDSL/L/TT////TETELL FON NONFON NFOOFONNN FON F NFOOFOF NNNNNN

Info
WLAN

etFestnetzz
etrnetterneInterIn

Power/DSLL

L/TTELL/TEL FO FON 
LAN

FON SFON S

5. Collegate l’altra estremità grigia del cavo alla presa DSL/TEL del FRITZ!Box

Collegamento telefono mediantecavo 
e registrazione del cordless

Collegamento telefono mediantecavo
e registrazione del cordless
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4. Collegate il telefono alla porta “FON 1” o “FON 2”.
5. �Registrazione di cordless (opzionale):  Impostare il telefono cordless in modalità 

registrazione e inserire PIN a quattro cifre (impostazione di fabbrica “0000”). 
Tenere premuto il tasto DECT sul FRITZ!Box per circa 10 secondi finché il LED 
“info” lampeggia. È possibile collegare fino a sei telefoni DECT

6. Collegate il telefono alla porta “FON 1” o “FON 2”.
7. �Registrazione di cordless (opzionale):  Impostare il telefono cordless in modalità 

registrazione e inserire PIN a quattro cifre (impostazione di fabbrica “0000”). 
Tenere premuto il tasto DECT sul FRITZ!Box per circa 10 secondi finché il LED 
“info” lampeggia. È possibile collegare fino a sei telefoni DECT
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3. Connettete l’estremità grigia corta del cavo a Y alla porta DSL del filtro
4. Collegate l’estremità nera corta del cavo a Y alla porta TEL del filtro

Modalità di collegamento FIBRA

Modalità di collegamento ADSL

2. Attenzione! L’estremità nera non deve essere utilizzata. 3. Collegate l’altra estremità griga del cavo alla presa DSL/TEL del 
FRITZ!Box

1. Connettete l’estremità corta grigia del cavo alla presa telefonica.

1

1 2 3 4 5

2 3 5

7

4

6
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Connessione analogica
Collegate l’estremità nera del cavo ad Y alla porta 
TEL del fi ltro.

Collegamento dello splitter DSL
Connettete l’estremità grigia corta del cavo a Y alla porta DSL 
del fi ltro.

Collegamento alla linea DSL
Connettete l’estremità corta grigia del cavo alla presa 
telefonica.

L’estremità nera del cavo non viene usata.
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Connessione analogica
Collegate l’estremità nera del cavo ad Y alla porta 
TEL del fi ltro.

Collegamento dello splitter DSL
Connettete l’estremità grigia corta del cavo a Y alla porta DSL 
del fi ltro.

Collegamento alla linea DSL
Connettete l’estremità corta grigia del cavo alla presa 
telefonica.

L’estremità nera del cavo non viene usata.
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1. Collegate lo splitter DSL
2. Collegate il filtro alla presa telefeonica
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Nella barra delle applica-
zioni di Windows cliccate 
l’icona della rete wire-
less.

Sullo schermo compare 
una lista delle reti 
wireless.

Selezionate la rete wire-

e cliccate “Connetti”.

Premete il tasto “WLAN” 

il LED “WLAN” non lam-
peggia.
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